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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ 
 ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ВОЗДУХУ 
 
 
 В главе 9 части 2 на с. 2-9-2 изменить подпункт а) п. 9.3.1, изложив его следующим образом:  
 
 
 а) каждый элемент или каждая батарея относится к тому типу, в отношении которого доказано, что он отвечает 

требованиям всех испытаний, предусмотренных в подразделе 38.3 части III Руководства ООН по 
испытаниям и критериям. 

 
  Элементы и батареи, изготовленные согласно типу, отвечающему требованиям подраздела 38.3  

третьего пересмотренного издания Руководства по испытаниям и критериям, поправка 1, или любых 
последующих пересмотренных изданий и поправок, действующих на дату проведения испытания типа, могут 
по-прежнему перевозиться, если в настоящих Инструкциях не предусмотрено иное. 

 
  Типы элементов и батарей, отвечающие только требованиям третьего пересмотренного издания 

Руководства по испытаниям и критериям, более не допускаются. Однако элементы и батареи, 
изготовленные в соответствии с такими типами до 1 июля 2003 года, могут по-прежнему перевозиться, если 
соблюдаются все прочие применимые требования. 
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